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クイックスタートガイド 

このクイックスタートガイドの作業を行えば、本機をご使用 
でさる状態になります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 
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u ス ニン グポジション（視聴される位置) 





凸 同個物を確認する 


[ E スピーカーを設置する 


因 本機とテレビをつなぐ 


〇コント□-ルユニット 

包フ□ントスピーカ ー L (左）（白いコネクター) 

〇センタースピーカー（緑のコネクター） 

〇フ□ントスピーカ ー R (も）（ホいコネクター) 

〇サラウンドスピーカ ー L (左）（青いコネクター) 
〇 サラウンドスピーカ ー R (ち）（灰のコネクター) 
包サブウーファー 
の AM ループアンテナ 
〇 FM ワイヤーアンテナ 
〇映像コード（黄） 


サラウンド効果を充分に楽しむためには、 
サブウーファーしソ外の5つのスピーカーを 
U スニングポジシヨンからなるベく等距離 
( U スニングポジシヨンを中むとした同む円 
上）に設置してください（①)。サブウー 
ファーは (⑤）の範囲で設置することをお 
すすめします。 


⑤ サブウーファー上部にものを置かないでくださ 
い。 

⑥ サブウーファーを机の下やキャビネットの中など 
に置かないでください。 

⑦ テレビなど障害物となるちのの後ろにサブウーフ 
アーを置かないでください。 


本機とテレビの基本的な接続です。 

すべての接続び終わってから、電源コードをつないでください。 
ステレオ音声コード（ホ/白）は別売りです。 


ご注意 


サブウーファーの位置によりテレビ画面に色むらび 
起きる場合びあります。このようなときは、サブウー 
ファーをテレビから離してください。 


〇 U モコン 

〇単3乾電池のの （2 個) 


⑤サブウーファーをフ□ントスピーカーの前に置く 
場合は、50 cm じ(内に置いてください。 


⑩測定マイク 
⑩壁かけ金具* 

#壁かけ金具の取り付けについては、取扱説明書をご覧<ださい。 


④サブウーファーを外側"1こ置<と音声の低域び効 
果的に得られない場合びあります。リスニングポ 
ジシヨンからの距離の設定び必要になります。 







































































































































































































































































































































































































囚 リモコンに電池を入れる 

〇リモコン 

〇単3乾電池のの （2 個） 

付属の U モコンで本機を操作でさます。 ©と© の向さを 
合わせて、単3乾電池の6、付属）2個を入れて<ださい。 
本機を操作するときは、コント□ールユニットのリモコン 
受光部 M こ U モコンを向けて操作してください。 

* U モコン受光部 


[ 






ごま意 


-高温、多湿の場所を避けて保管して<ださい。 

-乾電池を交換するとさは、異物び入らないよラにご注意ください。 

-乾電池の使いかたを誤ると、液漏れや破裂のおそれびあります。 
次のことを必ず守ってください。 

-新しい乾電池と使用途中の乾電池、または種類の違ラ乾電池を 
混ぜて使わないでください。 

-乾電池は充電しないでください。 

-長い間1」モコンを使わないとさは、乾電池を取り出してくださ 
しん 

-液漏れしたとさは、手に液をつけないよラにま意して電池入れ 
についた液をよく巧を取ってから新しい乾電池を入れてくださ 
しん 

-リモコンを使ラとさは、リモコン受光部に直射日光や照明器具な 
どの強い光び当たらないよラにごを意ください。 U モコンで操作 
でをないことびあります。 


曰 クイック設定をする 

1 テレビの電源を入れる。 

2 U モコンの 電源 ボタンを巧す。 

本機の電源び入ります。 

3 本機の映像び映るよラにテレビの入力を切り換える。 

テレビ画面の下部に[クイック設定するには[決定]を押し 
てください]のメッセージび表示されます。このメッセー 
ジび表示されないとさは、クイック設定画面を表示させて 
<ださい。 

詳しくは取扱説明書「手順4:クイック設定をする」の「ク 
イック設定の画面を呼び出すには」をご覧ください。 

4 ディスクを入れない状態で© (決定）を押す。 

つないだテレビの縦横比の設定画面びテレビに表示されま 
す。 


画面設定 

TV タイプ： 

16:9 

YCbCr/RGB(HDMI )： 

I 16:9 

スクリーンセーバー： 

4:3レターボックス 

背景画面： 

4:3パンスキヤン 

4:3出力： 

フル 


5 个 /* で本機につないだテレビ画面の縦横比を選ぶ。 

■ワイドスク U —ンタイプのテレビ、またはワイドスク U — 
ンモードのある4:3スク U —ンタイプのテレビをお使い 
のとさは 

[16:9] を選びます。 

■4:3 スク U —ンタイプのテレビをお使いのとさは 
[4:3 レターボックス]または [4:3 パンスキヤン]を選び 
ます。 


6 © (決定）を押す。 

[ 自動音場補正]の開始画面び表示されます。 


ECM - AC 2 端子 
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7 コント□-ル ユニッ ト後面の ECM - AC 2 端テに測定マイク 
(⑩）をつなざ、視聴する位置でちと同じ高さになるよう 
に、市販の台や王脚を使って設置する。 

スピーカーと測定マイクの間に障害物などびないよラにし 
て < ださい。 

浸个 /* で[はい]を選び© (ミ夫定）対甲す。 

[ 自動音場補正]び始まります。測定音しツ外の音び入らない 
よラに、静かな環境で測定してください。 


ごま意 


-測定中は大さな測定音び出ます。測定音の音量は調整でをません。 

お子様や隣近所への配慮をお願いします。 

-測定マイクはしっかりと差し込んでください。 

- ECM - AC 2 端子は付属の測定マイク];>(外をつなびないでください。 

-測定中（約]分間）は測定の妨げにならないよラ測定エリア（機器 
の設置エリア）のが側に出てください。 


測定ェ I 」 ア 



9 測定マイクを抜き、 <■/* で[はい]を選ぶ。 

10 © (決定）を押す。 

クイック設定は完了しました。すべての接続と設定作業は 
完了です。 


ご注意 


-壁や床の反響び測定に影響を与える場合びあります。 

-測定び失敗したとさは画面にしたびって [ 自動音場補正]を再度行っ 
て < ださい。 





































































































